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Global Racing Oil

,;-.;____FIABILITE ET HAUT RENDEMENT

GRO est la- marque de lubrifiants et de produits d'entretien pour lautomobile en général
I_ancé_d sur e marcheé en 2000 par COGELSA, entreprise qui fabrique et développe d'une

~_manire indépendante les lubrifiants et les graisses a haute technologie. Etablie depuis

plus tle 100 ans dans 1a zone de Barcelone (Espagne) elle est présente dans plus de 30 pays
~-et'sur différents continents.

Tout au long de-ces années, lentreprise a accumulé une large expérience dans differents

il "~ domaines d'applications- industrielles et elle collabore étroitement avec différents
I fournisseurs d additifs et des instituts de recherche pour connaitre les toutes dernidres
/ ~technologies, ce qui permet aux équipes de R&D de formuler des lubrifiants spéciaux de
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derniere génération.

GRO veut dire des produits de grande qualité pour I'automobile, pensés et developpés pour
donner une réponse aux plus hautes exigences des moteurs, des boites de vitesse et du
reste des mécanismes qui exigent une lubrification. Par ailleurs, les produits d'entretien
donnent une solution au reste des besoins d'un vehicule.

La large gamme GRO satisfait aux reglementations des associations les plus importantes
(API, ACEA, SAE, ISO et JASO) et aux spécifications techniques des fabricants de véhicules
[8gers et de poids lourds.

GRO apporte la fiabilité aux mécanismes qu'elle lubrifie, en réduisant leur usure et en
augmentant leur durabilité. Par ailleurs, elle permet d'en obtenir le plus haut rendement,
parce que les particularités des produits GRO permettent de tirer le profit maximum des
prestations de tous les composants lubrifiés. Dans les moteurs, gréce a la reduction des
frictions, une augmentation de puissance est obtenue.

GRO recommande de conduire d'une maniere responsable.

#Driveefficiently
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HUILES POUR MOTEURS AUTOMOBILES

Global Racing

CARACTERISTIQUES

Recommandé pour tout type de moteurs a essence et diesel a hautes prestations et de derniére génération.
GXS OW30 Offre une lubrification optimale a basses et hautes températures avec une plus grande réduction de I'usure du
moteur grace a |'apport rapide d'huile aux points de lubrification. 1L-1.000L

GXS 5W30 Lubrifiant 100% synthétique avec une technologie Low-SAPS pour les moteurs a essence et diesel.
Conforme aux nouvelles spécifications VW 504.00 / 507.00. 5L-20L-200L-1.000L

FUELESUIEY  Lybrifiant 100% synthétique a hautes prestations qui présente les prestations maximales en matiére de
w30 rendement et de protection dans le secteur du lubrifiant automabile. 1L-5L-20L-50L-200L-1.000L

Huile @ moteur Low-SAPS 100% synthétique spécialement formulée pour dépasser les exigences de compatibilité
GXS IW30 dans les systémes de traitement de gaz de tous les fabricants, tant pour les catalyseurs a trois voies (TCW) que
C-2C3 pour les filtres & particules (DPF ou FAP). Allonge |a vie de ces systémes et assure leur fonctionnement optimal.

1L-5L-50L-200L-1.000L

Huile @ moteur Low-SAPS 100% synthétique spécialement formulée pour dépasser le exigences de
LIRSS compatibilité avec les systémes de traitement de gaz de tous les fabricants (EGR, DPF ou FAP) ot le
fabricant recommande un ACEA C-4. 5L

GXS 5W40 Lubrifiant 100% synthétique a hautes prestations qui présente les prestations maximales en matiere de
rendement et de protection dans le secteur du lubrifiant automobile. 1L-5L-200L-1.000L

Huile a moteur Low-SAPS 100% synthétique spécialement formulée pour dépasser les exigences de compatibilité

GXS SW40 dans les systémes de traitement de gaz de tous les fabricants, tant pour les catalyseurs a trois voies (TCW) que
C-2C-3 pour les filtres a particules (DPF ou FAP). Allonge la vie de ces systémes et assure leur fonctionnement optimal.
5L-200L
GXS 5W60 Lubrifiant 100% synthétique a hautes prestations qui est le représentant maximal en matiére de rendement

HUILES 100% SYNTHETIQUES POUR LES MOTEURS A ¢ TEMPS A ESSENCE ET DIESEL.

et de protection dans le secteur du lubrifiant automabile. 1L-5L-50L-1.000L

GXS 20W60 Lubrifiant 100% synthétique a hautes prestations qui est le représentant maximal en matiere de rendement
et de protection dans le secteur du lubrifiant automabile. 5L-1.000L

GXS W30 Lubrifiant de moteur 100% synthétique developpé pour offrir les plus hautes prestations dans les conditions
ULTRA + les plus extrémes. Technologie Tri Ester. 1L-5L-1.000L

GXS 10W40 Lubrifiant de moteur 100% synthétique développé pour offrir les plus hautes prestations dans les conditions
ULTRA + les plus extrémes. Technologie Tri Ester. 1L

GLOBAL SYNT Lubrifiant synthétique a hautes prestations pour les moteurs a essence et diesel a quatre temps extrémement
10W40 spécial qui offre une résistance élevée de la pellicule lubrifiante et un grand support de charge.
1L-5L-50L-200L-1.000L

LRSS Hyile lubrifiante congue avec des composants synthétiques et minéraux d'un trés haut niveau de qualité pour
10W40 les moteurs diesel et essence de voitures particuliéres et fourgonnettes. 1L-5L-20L-50L-200L-1.000L

GLOBAL SYNT Lubrifiant synthétique spécialement formulé pour prévenir I'usure excessive ou prématurée dans les moteurs
13W30 a haut rendement ou a trés grandes révolutions, tant a essence qu'a diesel. 5L-200L

HUILES SYNTHETIQUES POUR MOTEURS
A QUATRE TEMPS A ESSENCE ET DIESEL

GMR 20W50 Huile multigrade pour moteurs diesel et essence, turbocompressés ou atmosphériques, dans les conditions
les plus séveres de travail dans les véhicules particuliers et de transport. 1L-5L-50L-200L-1.000L

GS-3 TDI 15W40 Huile multigrade pour moteurs diesel turbocompressés ou atmosphériques qui travaillent a une puissance
maximale. 1L-5L-200L-1.000L

HUILES MULTIGRADE POUR
MOTEURS A 4 TEMPS
A ESSENCE ET DIESEL

Consulter la disponibilité de ces produits en conditionnement de 4L.
. —_—.e.——— P
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HUILES POUR MOTEURS AUTOMOBILES

Global Racing

NORMES SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ACEA AP MB MAN \OLVO RENAULT W
2293 502.00
GXS 0W30 C2/C3 SN 229,51 VCC RBSO-2AE 553323 505.00
226,52 505.01
504
GXS 3W30 c3 229,51 507
GLOBAL SYNT 2233 RNO700 502
’ W30 A5/B5 SL/SM/SN/CF gggg RNO710 505
= 229,31 502,00
= ﬁé_szﬁg_l gn c2/c3 SN 22951 VCC RBSO-2AE 505,00
2 22952 505,01
= GXS 3W30 C-4 c4 SN/CF ggggi RN0720
= 2293
= GXS 3wd0 A5/B5 SL/SM/SN/CF 2295 Eﬂg;gg 2g§
= 226,5
= 22931 502,00
% ﬁ::(_szﬁ[\:f_l ;m C2/C3 SN 22951 VCC RBSO-2AF 505,00
g 229,52 505,01
g 2293
= GXS 3W60 A5/B5 SL/SM/SN/CF 2295 Eﬂg;gg ggg
S 2265
S 2293
GXS 20W60 A5/B5 SL/SM/SN/CF 2295 EEEZES ggg
2265
GXS 5W50 2233 RNO700 502
ULTRA + A5/B5 SL/SM/SN/CF gggg RNO710 505
GXS 10W40 2283 RNO700 502
ULTRA + A5/B5 SL/SM/SN/CF gggg RNO710 505
=X GLOBAL SYNT 2293 RNO700 502
ES 10W40 A5/B5 SL/SM/SN/CF gggg RNO710 505
Z820 GLOBAL SPECIAL 501,01
= 1040 A3/ . 2ot R 505,00
=
A= GLOBAL SYNT Cl4/CH4/CG4/ 2283
i W50 A3/B3/EB/ES/ET | il 2251 3275 VDS-3 RLD-2
w  GMR 20030 A3/83 CF4/CF/SL 2291 3275
=
Z1=1< GS-3TDI 13W40 CF4/SG 271
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HUILES POUR MOTEURS AUTOMOBILES

Global Racing

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
JAGUAR
BMW PORSCHE M PSA FORD LAND ROVER
LONGLIFE 04 PORSCHE DEX0S 2 B712290 WSS MB20948- O%TEJOL& GXS OW30
LONGLIFE 04 €30 GXS W30
GM-LL-A-025/ WSS- M2C913- GLOBAL SYNT
PORSCHE AL B-0on B712296 ¢ W30 =
WSS- M2C948- STULR GXS JW30 =
LONGLIFE 04 PORSCHE DEX0S 2 B712290 5 05,5004 0203 S
GXS 3W30 C-4 =
GM-LL-A-025/ E
PORSCHE GM-LL.B-02E B712296 WSS-M2C913-C GXS w40 2
WSS- M20948- STJIR GXS W40 =
LONGLIFE 04 PORSCHE DEX0S 2 B712290 5 05,5004 0203 =
GM-LL-A-025/ WSS- &
PORSCHE GNALL-B-025 B712296 MOCO13-C GXS W60 5
GM-LL-A-025/ =
PORSCHE MLLB-0oh B712296 WSS-M2C913-C GXS 20W60
GM-LL-A-025/ ) ] GXS W30
PORSCHE BNLLB-0on B712296 WSS-M2C913-C ULTRA +
GM-LL-A-025/ GXS 10W40
PORSCHE SMLLB0%E B712296 WSS-M2C913-C ULTRA +
BMHLLA-025/ GLOBAL SYNT - =3
PORSCHE Ll B0 B712296 WSS-M2C913-C 10W40 ES
6LOBAL SPECIAL [ZEE
10W40 =
-
GLOBAL SYNT [
13W30 =3
GMR 20W30 = g
g=5
=
6S-3 DI 15W40 G5
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HUILES POUR MOTEURS DE POIDS LOURDS

Global Racing

CARACTERISTIQUES

Hlik\ ki | Lubrifiant synthétique bas en cendres (Low-SAPS) spécialement recommandé pour les moteurs a quatre
10W30 -9 FE temps —camions, autobus, travaux publics, etc.— qui fonctionnent avec un carburant avec un bas contenu
= | en soufre (ULSD) et qui répondent aux normes Euro |, Euro II, Euro IV, Euro V et Euro VI. 5L-20L-200L-1.000L

Hli\halap | Lubrifiant synthétique bas en cendres (Low-SAPS) spécialement recommandé pour les moteurs a quatre
10W40 E-9 FE temps —camions, autobus, travaux publics, etc.— qui fonctionnent avec un carburant avec un bas contenu
= | en soufre (ULSD) et qui répondent aux normes Euro |, Euro II, Euro IV, Euro V et Euro VI. 20L-200L-1.000L

GLOBAL FLEET ~ JatyT synthétique de longue durée pour les moteurs diesel turbo alimentés ou non de tout type de poids lourds,
10W40 E-7 camions, autocars, engins de travaux publics, etc. 5L-20L-50L-200L-1.000L

CUELRIEAES | yorifiant 100% synthétiques bas en cendres (Low-SAPS) pour moteurs diesel de poids lourds.
10W40 E-6 5L-20L-50L-200L-1.000L

GLOBAL FLEET Lubrifiant 100% synthétique pour moteurs diesel qui permet I'économie de combustible grace a sa technologie
IW30 E-6 fuel economy. 20L-200L-1.000L

LOBAL FLEET
nggg FE Lubrifiant 100% synthétique pour moteurs a essence et diesel. 20L-200L

HUILES SYNTHETIQUES POUR MOTEURS A 4 TEMPS A ESSENCE ET DIESEL

E:-g\fBléI[-]FEIiIIE[ET Huile super multigrade pour moteurs diesel ACEA E7. 200L-1.000L

GLOBAL FLEET mRTHET synthétique bas en cendres (Low-SAPS) pour moteurs diesel de poids lourds, travaux publics
13W40 £-9 et flottes d'autobus urbains. 20L-200L-1.000L

GS-3 DIESEL Huile multigrade pour moteurs diesel turbocompressés ou atmosphériques qui travaillent a une puissance
13W40 maximale. 20L-50L-200L-1.000L

-3 19W4
GSSHE[]l;jHU Huile super multigrade pour moteurs diesel ACEA E7. 1L-5L-20L-50L-200L-1.000L

-3 20W.
GsngnﬂnEjﬂ Huile super multigrade pour moteurs diesel ACEA E7. 1L-5L-20L-200L-1.000L

HUILES MULTIGRADE POUR MOTEURS
A4 TEMPS A ESSENCE ET DIESEL

GS-IIl SAE 30 Lubrifiant monograde pour moteurs diesel turbocompressés ou a aspiration naturelle. Avec un pouvoir
détergent et dispersant élevé. 5L-20L-50L-200L-1.000L

GS-IIl SAE 40 Lubrifiant monograde pour moteurs diesel turbocompressés ou a aspiration naturelle. Avec un pouvoir
détergent et dispersant élevé. 5L-20L-50L-200L-1.000L

HUILES MONOGRADE POUR MOTEURS
A 4 TEMPS A ESSENCE ET DIESEL

GS-Ill SAE 50 Lubrifiant monograde pour moteurs diesel turbocompressés ou a aspiration naturelle. Avec un pouvoir
détergent et dispersant élevé. 5L-20L-1.000L

Consulter la disponibilité de ces produits en conditionnement de 4L.
. —_—.e.——— P
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HUILES POUR MOTEURS DE POIDS LOURDS

Global Racing

NORMES SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ACEA API MB MAN \OLVO MACK RENAULT
GLOBAL FLEET 22831 3677 VDS-4 E0-0 PREMIUM RLD-3
E6/E7/E9 cJ4 ' 3477 RXD
10W30 E-9 FE. 22851 3711 VDS-3 PLUS RGD
GLOBAL FLEET 22831 3677 EO-0 PREMIUM RLD-3
E6/E7/E9 ca ' 3477 VDS-4 RXD
I 04O E-9FE 2651 ke PLUS w0
E GLOBAL FLEET Cl4/CH4/CG4/ 2283
z TR AS/BI/ES/ES/ET | oo 2291 3275 VDS-3 EQ-N/EO-M PLUS RLD-2
= G 0BAL FLEET 2851 3477 RLD-2
E 1ON40 E-6 E6/E7 Cl4 269 e VDS-3 Eég
5 3677 RLD-3
= G%[ﬁg{[} FEE%H E6/E7/E9 CJ4 e 3477 Vos-4,vps-3 | O PREMIM RXD
= ' 3271-1 RGD
E GLOBAL FLEET Cl4/CH4/CG4/ 228,3
= ST T | As/Ba/ES/ES/ET | Cor 2291 3275 VDS-3 EQ-N/EO-M PLUS RLD-2
GLOBAL FLEET Cl4/CH4/CG4/ 2283
TR A/Ba/EEs/ET | oc L o1 3275 VDS-3 EO-N/EO-M PLUS RLD-2
3677 RLD-3
ﬁllﬁﬂvB’ﬁhFEL_EgET E6/E7/E9 CJd ggggi 3477 VDS-4, VDS-3 EU'OPPLTJESM'UM RXD
' 32711 RGD
2 65-3 DIESEL E2 CF4/SG 2281 271 VDS E0-K/2
=i 5W0 '
=5
25 GS-3 13W40 Cl4/CH4/CGA/ 2283
=z ST AS/B/ES/ES/ET L 201 3275 VDS-3 EQ-N/EO-M PLUS RLD-2
=
=SB G5-3 20W50 Cl4/CH4/CG4/ 2283
= ST AS/B/ES/ES/ET | r 2291 3275 VDS-3 EQ-N/EO-M PLUS RLD-2
% - GS-IIl SAE 30 E1 CF/SF
<
—IZB  GS-lll SAE 40 E1 CF/SF
1
ol S-Ill SAE 50 E1 CF/SF

10
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HUILES POUR MOTEURS DE POIDS LOURDS

Global Racing

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
CUMMINS ‘ DAF IVECO ‘ MIU DETROIT DIESEL CATERPILLAR ‘ DEUTZ ‘ SCANIA
CES 20081 TYPE 31 0DC 93K218 ECF-3 DQC-IV-10 LA GLOBAL FLEET
' 10W30 E-9 FE.
GLOBAL FLEET
CES 20081 TYPE 3,1 DDC 93K218 ECF-3 DQC IV-10 LA LDF-3 1OW40 E-9 FE.
20076 -
ECF-1-a GLOBAL FLEET =
ggg;; TYPE 2 00C 93K215 Eoro DQC I11-10 OWA0E-7 =
GLOBAL FLEET [
CES 20076/77 MEETS TYPE 31 DOC I11-10 LA 1OW40 £-6 E
CES 20081 MEETS TYPE 31 00C 93K218 ECF-3 DQC IV-10 LA GLOBAL FLEET %
' JW30 E-6 S
20076 &=
ECF-1-a GLOBAL FLEET =
588;; MEETS TYPE 2 0DC 93K215 Eoro DQC I11-10 W30 FE. =
20076 B
ECF-1-a ) L FLEET
ggg;g TYPE 2 00C 93K215 For) DQC I1I-10 15W30 £CO
CES 20081 TYPE 31 0DC 93K218 ECF-3 DQC IV-10 LA L FLEET
' 15W40 E-9
TYPE1 DQC 1-02 65 SUESEL s
T5W40 =
==
20076 g ==
ECF-1-3 6S-3 13W40 =
20077 TYPE 2 00C 93K215 - DQC I11-10 | =2
prodhl ECF-2 SHPDO E-7 B~
=<
20076 N =
ECF-1-3 ) 6S-3 20W30 =
588;; TYPE 2 00C 93K215 Eoro DQC I11-10 SHPDO £-7 =
GS-II SAE 30 % =
SS
GS-1Il SAE 40 g %
-1
GS-IISAESD =

1l
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HUILES POUR TRANSMISSIONS ET BOITES DE VITESSE Gz

Global Racing

dans laquelle les huiles de base spéciale et la haute technalogie sur les additifs largement éprouvée sont combinées et
fournissent un rendement et un pouvair lubrifiant extraordinaires. 20L-200L-1.000L

T3WH0 LS

GEAR LUBE Offre le dernier cri en matiere de protection pour les transmissions et le cardan. Spécialement congue pour ces
85W140 EP applications, elle est tres supérieure aux huiles normales sous tous les aspects relatifs a la lubrification de I'embrayage et
des boites de vitesse. 5L-20L-50L-200L

GEAR LUBE SN Offre le dernier cri en matiere de protection pour les transmissions et le cardan. Spécialement congue pour ces
85W140 (SCANIA) applications, elle est trés supérieure aux huiles normales sous tous les aspects relatifs a la lubrification des boites de
vitesse, axes et différentiels. 200L-1.000L

GEAR LUBE Valvolines formulées a base d'huile minérale et additifs spéciaux pour améliorer leurs prestations face a de grandes
SAF 90 FP pressions, températures élevées et grandes vitesses. Recommandé pour les engrenages, transmissions et boites de
vitesse. 5L-50L-200L

GEAR LUBE Valvoline formulée a base d'huile minérale et d'additifs spéciaux pour améliorer leurs prestations face a de grandes
SAF 140 P pressions, températures élevées et grandes vitesses. Recommandé pour les engrenages, transmissions et boites de
vitesse. 5L-20L-200L

CARACTERISTIQUES
GEAR SYNT Offre la technologie la plus avancée en matiére de lubrification pour les engrenages limited-slip (glissement limité),
70W90 LS dans laquelle les huiles de base spéciale et la haute technologie sur les additifs largement prouvée sont combinées et
fournissent un rendement et un pouvoir lubrifiant extraordinaires. 1L-20L-200L-1.000L
Offre la technologie la plus avancée en matiere de lubrification pour les engrenages, dans laquelle les huiles de base
GEAR SYNT
75W90 spéciales et la haute technologie sur les additifs largement éprouvée sont combinées et fournissent un rendement et un
pouvoir lubrifiant extraordinaires. 1L-5L-20L-200L
GEAR SYNT Offre la technologie la plus avancée en matiére de lubrification pour les engrenages limited-slip (glissement limité),
75890 LS dans laquelle les huiles de base spéciale et la haute technologie sur les additifs largement éprouvée sont combinées et
fournissent un rendement et un pouvoir lubrifiant extraordinaires. 200L
GEAR LUBE Offre le dernier cri en matiére de protection pour les transmissions et le cardan. Spécialement congue pour ces
75W80 EP applications, elle est trés supérieure aux huiles normales sous tous les aspects relatifs a la lubrification de I'embrayage et
o L it | des boites de vitesse. 5L-20L-50L-200L
= GEAR LUBE
=, 75W80 Huile 100% synthétique pour les boites mécaniques synchronisées ou non synchronisées et spécialement adaptée aux
I INTARDER 7-4 boites ZF avec intarder. 20L-200L
2 GEAR LUBE Offre le dernier cri en matiére de protection pour les transmissions et le cardan. Spécialement congue pour ces
— 80W0 GlL-4 applications, elle est tres supérieure aux huiles normales sous tous les aspects relatifs a la lubrification de I'embrayage et
= des boites de vitesse. 5L-20L-50L-200L
= GEAR LUBE Offre le dernier cri en matiére de protection pour les transmissions et le cardan. Spécialement congue pour ces
=2 80W90 615 applications, elle est tres supérieure aux huiles normales sous tous les aspects relatifs a la lubrification de I'embrayage et
g des baites de vitesse. 5L-20L-50L-200L
é GEAR LUBE Offre le dernier cri en matiére de protection pour les transmissions et le cardan limited-slip (glissement limité).
2] Spécialement congue pour ces applications, elle est trés supérieure aux huiles normales sous tous les aspects relatifs a la
= 80W90 LS oot i
= lubrification de I'embrayage et des boites de vitesse. 20L-200L-1.000L
% GEAR SYNT Offre la technologie la plus avancée en matiére de lubrification pour les engrenages limited-slip (glissement limité),
2

Fluide pour transmissions mécaniques, convertisseurs de couple, directions assistées et circuits hydrauliques dans
GLOBAL ATF-I lesquels le fabricant préconise les normes General Motors ATF type Dexron Il D ou Ford Mercon et pour les boites de vitesse
automatiques ZF qui équipent la majeure partie des véhicules européens. 1L-5L-20L-50L-200L-1.000L

GLOBAL ATF-IN Huile spéciale pour les transmissions de convertisseurs de couple, boites de vitesse automatiques, directions assistées,
etc. qui exigent un lubrifiant conforme a la spécification Dexron IIl de General Motors. 1L-5L-20L-50L-200L-1.000L

GLOBAL ATF Fluide 100% synthétique pour transmissions automatiques & double embrayage qui couvre le marché tant de voitures
OCT - DSG particuliéres que de fourgonnettes équipées de boites de vitesse DSG (Direct Shift Gearbox) ou S-Tronic de VW.
Couvre une large gamme de fabricants, tant européens qu'asiatiques et américains. 1L

GLOBAL ATF-II Huile a base synthétique pour transmissions de convertisseurs de couple, boites de vitesse automatiques, directions
LONG LIFE assistées, etc. qui exigent un lubrifiant qui satisfait a la spécification Dexron IIl de General Motors. 1L

GLOBAL ATF Huile a base synthétique pour transmissions de convertisseurs de couple, boites de vitesse automatiques, directions
TYPE 4 assistées, etc. qui exigent un lubrifiant qui satisfait aux conditions requises des types Toyota T-4 ou T-3. 1L

HUILES DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES ET DIRECTION

Huile a base 100% synthétique pour les transmissions automatiques type Hydra-Matic de la nouvelle génération
LB de véhicules légers et de poids lourds de General Motors et autres fabricants qui exigent cette spécification. Dépasse les
exigences des boites de vitesse ou les fluides Dexron Il et Il sont préconisés. 5L-20L-200L

Consulter la disponibilité de ces produits en conditionnement de 4L.
. —_—.e.——— P
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Global Racing

HUILES POUR TRANSMISSIONS ET BOITES DE VITESSE

4

GEAR SYNT
GEAR SYNT

GEAR LUBE

HUILES POUR TRANSMISSIONS, BOTTES DE VITESSE ET DIFFERENTIELS

GEAR LUBE SN
83W140 (SCANIA)

SAE 90 EP

HUILES DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES ET DIRECTION

GEAR SYNT
70W90 LS

73W90

73W90 LS

73W80 EP

GEAR LUBE

73W80

INTARDER Z-4

GEAR LUBE

80W30 GL-4

GEAR LUBE

80W30 GL-5

GEAR LUBE
80W30 LS

GEAR SYNT
73WI40 LS

GEAR LUBE

83WH0 EP

GEAR LUBE

GEAR LUBE
SAE 140 EP

GLOBAL ATF II

GLOBAL ATF I

GLOBAL ATF

OCT - DSG

GLOBAL ATF I
LONG LIFE

GLOBAL ATF
TYPE4

GLOBAL ATF VI

NORMES SPECIFICATIONS TECHNIQUES
API ‘ SAE ‘ MAN ‘ MACK ‘ SCANIA ‘ ZF-TE-ML ‘ FORD MB
GL4, GLS, ) WDS-M2C-
o5l ML | U260 G0-J 200-C 235
GL4, GL5,MTL  J2360 60-J
GL4, GLS, ) WDS-M2C-
osis,Mri | V2380 G0-J 200-C 235
GL4, GL5,MTL  J2360 G0-J
341 TYPE E3
GL4 341 TYPE 74
GL4
GL4, GL5,MTL | J2360 G0-J
GL4, GLS, )
GL5 LS, MTL J2360 G0-J
GL4, GLS, ] WDS-M2C-
GL5 LS, MTL J2360 G0-J 200-C 235
GL4, GL5,MTL = J2360 60-J
054, 074, 12E
GL5 342 TYPE M2 ST010 | 168 16D 178
198
GL4
6L4
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ZF-TE-ML ‘ FORD ‘ MB ‘ ALLISON ‘ CATERPILLAR ‘ GM ‘ VOITH ‘ MITSUBISHI TOYOTA
091114 236,1 C4 T0-2 DX IID
091114 2361 c4 10-2 DX ”34 DX G 607
236,21
WSSAC- | WE001 089 “E‘]lzfgﬂgesr?
936-A
236.25 SSTF
091114 236,1 C4 10-2 DX ID. DX G 607
091114 2361 C4 10-2 DX IID Sl TV
Mercon DX 11D, DX
091114 torcor c4 T0-2 o G 607 SPIll
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Gz LUBRIFIANTS POUR LES ENGINS AGRICOLES, TRAVAUX PUBLICS ET JARDINAGE

Global Racing

LUBRIFIANTS POUR LES ENGINS AGRICOLES ET LES TRAVAUX PUBLICS

.. NORMES SPECIFICATIONS TECHNIQUES
:{EW‘}E .
ACEA ‘ API ‘ MB CATERPILLAR FORD JOHN DEERE CASE NEW HOLLAND
M2C686B MS1204 3525, 3526
AGROLUBE E3 CG4/SF/GLA 2271 70-2 %85338 jgggg MS1206 82008201
STOU 13W40 ' M2C1598 1027 MS1207 82009202
M2C159C MS1209 82009203
AGROLUBE 00 3909
Jn20C 3625
10W30 UTTO GL4 102 M2C134D JD20D FNHA 2-C-200.00
FNHA 2-C-201.00
ZR  AGROLUE M2CLD 62 2540
Z 20W30UTTO GL4 10-2 e J0200 MS 1210 A 2-c-20000
= FNHA 2-C-201.00
= AGROLUBE V2C1540 3506, 3509
£ 10W30 UTTO 6L4 702 M2C86B Jb20C 3525, 3540
= e JD20D FNHA 2-C-20000
= ULTRA + FNHA 2:C-201.00
I LOBALTRANS
= T0-4 SAE 10 10-4,T0-2
=
=B GLOBALTRANS
=B 10-4 SAE 30 104,702
=
GLOBALTRANS
T0-4 SAE 50 10-4,T0-2
GRO SAE 10 HD E1 CD/SF
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Global Racing

LUBRIFIANTS POUR LES ENGINS AGRICOLES ET LES TRAVAUX PUBLICS

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
MASSEY-
FERGUSON ALLISON KUBOTA IF FENDT HCE AGCO VALTRA \OLVO
TE ML-06A
N | o TEML:068 AGROLUBE
1145 TE ML-06C STOU 15W40
TE ML-07B
1135, 1141 Powerfluid AGROLUBE
1143, 1145 821XL 10W30 UTTO
TE ML-03E =
TE WO AGROLUBE [
1135, 1141 TEML- Powerfluid ) ] 2
1143 1145 c4 UOTFLUD | TEMLOBF  FENDT | 102,302 g 62-08 we-101  EPRTERTE z
TE ML-17E =
TE ML-21F 2
TE ML-03E ‘é
TE ML 05 | AGROLUBE [
ﬁjg ﬁjg c4 UDTFLUID | TEML-0BF = FENDT | 102, 102W Pogvéelr;‘('t“d 62-08 VST 10W30 UTT0 =
' TE ML-06K ULTRA + =
TE ML-17E oo
TE ML-21F 2
GLOBALTRANS [
C4. 03 T0-4 SAE 10 =
=
GLOBALTRANS =
4 T0-4SAE30 (=
=
GLOBALTRANS
G403 T0-4 SAE 50
GRO SAE 10 HD
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Gz LUBRIFIANTS POUR LES ENGINS AGRICOLES, TRAVAUX PUBLICS ET JARDINAGE

Global Racing

LUBRIFIANTS POUR LES ENGINS AGRICOLES ET LES TRAVAUX PUBLICS

CARACTERISTIQUES
AGROLUBE Lubrifiant multifonctionnel spécialement adapté aux exigences les plus dures des engins agricoles
W [IIRS) EIES modernes. 5L-20L-50L-200L-1.000L
AGROLUBE Lubrifiant d'une qualité spéciale pour les boites de vitesse, différentiels, systemes hydrauliques et freins
) KIIRIRIES  submergés. 5L-20L-50L-200L-1.000L
AGROLUBE Lubrifiant d'une qualité spéciale pour les boites de vitesse, différentiels, systemes hydrauliques, freins

20W30 UTTO submergés de tracteurs, engins agricoles et de travaux publics. Spécialement développé pour résoudre le
probléme des bruits et vibrations dans les freins submergés. 200L

AGROLUBE Lubrifiant d'une qualité spéciale pour les boites de vitesse, différentiels, systemes hydrauliques, freins
LRSS submergés de tracteurs, engins agricales et de travaux publics. Spécialement développé pour résoudre le
ULTRA + probléme des bruits et vibrations dans les freins submergés. 20L-200L-1.000L

HUILES MULTIFONCTIONNELLES POUR LES MOTEURS, BOITES DE VITESSE ET DIFFERENTIELS, FREINS ET USAGES HYDRAULIQUES

FUELRGSE | yorifiant multifonctionnel pour les systemes hydrauliques, transmissions, commandes finales et freins a
[\ 8 0F  disque dans I'huile. 20L-200L-1.000L

FUELRESE | yorifiant multifonctionnel pour les systemes hydrauliques, transmissions, commandes finales et freins a
[[IZ1Z8  disque dans I'huile. 20L-200L-1.000L

FUELRGISE | yorifiant multifonctionnel pour les systemes hydrauliques, transmissions, commandes finales et freins a
[\ 5]5  disque dans I'huile. 20L-200L-1.000L

GRO SAE 10 HD Pour les moteurs a essence a quatre temps et diesel a aspiration normale. Utilisations hydrauliques dans les
engins de travaux publics. 5L-20L-200L-1.000L

B HUILES POUR JARDINAGE

CARACTERISTIQUES

GLOBAL Huile lubrifiante & base de paraffine et neutre avec une viscosité élevée qui lui confére une haute adhésivité
MOTOSIERRAS appropriée pour la lubrification de scies mécaniques. 5L-200L-1.000L

HUILES DE
GRAISSAGE POUR
LES CHAINES DE
SCIE MECANIQUE

ITNARIEY  Huile multigrade formulée avec des bases de haute technologie pour les moteurs a essence et diesel
15W40 atmaosphériques ou turbo compressés, soumis a un régime de travail sévere. 1L-5L-200L

HUILE MINERALE
POUR MOTEURS
A4 TEMPS

Lubrifiant qui combine des huiles basiques, des bases synthétiques et des additifs formulés spécialement
unversaL 2T A les moteurs 2T_, a graissage sépare ou pre-melange, qui rend propice la formation d'une pellicule d'une

résistance extraordinaire qui protege les pistons du grippage et des rayures méme dans les conditions les plus
adverses. Son excellente lubricité réduit la température et I'usure. 1L-5L

HUILE DE MELANGE
MINERAL PQUR
MOTEURS A 2

TEMPS

Consulter la disponibilité de ces produits en conditionnement de 4L.
. —_—.e.——— P
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HUILES HYDRAULIQUES ET GRAISSES

Global Racing

HUILES HYDRAULIQUES

SPECIFICATIONS TECHNIQUES CARACTERISTIQUES

HYDRAULIC
HLP-32
HYDRAULIC
HLP-46

Huiles hydrauliques formulées avec des bases minérales de 20L-200L-1.000L
paraffine raffinées, activées avec une pression extréme et
un anti-usure pour les systémes et circuits de transmission  5L-20L-50L-200L-1.000L
AFNOR NF 48603 HM | de puissance. Contient d'excellentes propriétés anti-usure

GVGTUE DIN 51524/2 HLP qui diminuent la détérioration mécanique des pompes 20L
HLP-46 ROUGE hydrauliques. Bonnes propriétés antioxydantes, de protection
HYDRAULIC contre la corrosion et anti-mousse. Grande capacité de
HLP-68 séparation de I'au. 5L-20L-50L-200L-1.000L
HYDRAULIC Huiles hydrauliques formulées avec des bases minérales de paraffine raffinées, avec des
IS0 6743/4 (HV) additifs a une pression extréme et anti-usure pour étre utilisées dans des systémes
HV 46 150 6047 (HV) soumis a de grandes variations de températures. Contient d'excellentes propriétés
S DINB1524 anti-usure qui diminuent la détérioration mécanique des pompes _hf/draullques. Bonnes
HYDRAULIC ; ropriétés antioxydantes, protection contre la corrosion, anti-rouille et anti-mousse.
partie 3 (HVLP) E Lioxydantes, pr ) } corrosion, anti-re .
HV 68 rande capacité de separation de I'eau. Taux élevé de viscosité. Excellentes prestations

dans des systemes de pompage a toutes les vitesses. 20L-200L-1.000L

DR AENOR NF 48603 HM
GRO YD HLPH6 B S AT

wn  DENISON HFO/HF1/HF2 | Huile hydraulique microfiltrée HM. 200L-1.000L
GRO HYD HLP-68 FSEERSY VICKERS

POCLAIN PPM

EPU 00552-13/P)

|:)IN 5125234 Huile hydraulique spéciale pour les engins de travaux publics. 20L-50L-200L-1.000L
artie 2,

NFE 48600 HVLP

IS0 6743 / 11

GI.UB]AII].UDBII.I. Kﬁg:EEE& Huile pour les outils pneumatiques. 50L-200L

Ingersoll Rand

GLOBAL POCLAIN

Consulter la disponibilité de ces produits en conditionnement de 4L.

GRAISSES

CONSISTANCE NLGI CARACTERISTIQUES

Graisse lithique élaborée avec des huiles a base minérale sélectionnées qui la rendent
idéale pour la lubrification de tout type de palier, roulement ou autre mécanisme qui

GLOBAL 9 travaillerait dans des conditions sévéres comme de fortes charges, vibrations, chacs,
GREASE-2 vitesses mayennes et hautes. Graisse multifonctionnelle préparée pour tout type
d'articulations, chassis, graissage général de véhicules Iégers, paliers plats, billes qui
travaillent sous de grandes charges, etc. 5K-45K-180K

Graisse lithique fluide fabriquée avec des bases minérales a haute qualité et pureté et des
GLOBAL 00 additifs qui améliorent ses propriétés. C'est une graisse de type EP (extréme pression)
GREASE-EP 00 pour le graissage de tout mécanisme qui travaillerait a des charges et températures
élevées et exigerait une graisse fluide a consistance NLGI 00. 5K-20K-45K-180K
GLOBAL

GREASE EP-2 2 Graisse pour des mécanismes soumis a de fortes charges. 400g-5K-20K-45K-180K

mﬂlp?_gﬁlm 2 Graisse complexe de lithium. Couleur bleue. 400g-5K-20K-45K-180K

GRAISSES DE SAVON DE LITHIUM

ER[EIA%BEAkI.G 0-00 Graisse pour des machines destinées a la récolte de coton. 16K-175K

MOLYGREASE 9 Graisse spéciale formulée avec des épaississeurs de lithium et des additifs spéciaux de
EP-2 bisulfure de molybdéne. 400g-5K-20K-45K-180K

GRAISSE DE

BISULFURE
DE

MOLYBDENE

Graisse multifonctionnelle atoxique multi-usages, de longue durée. Recommandée pour
GLOBAL ATOX 2 9 son utilisation dans des équipements agricoles oU |'utilisation de produits de qualité

alimentaire est demandée. Excellente adhérence et capacité d'étanchéité en présence
d'eau. Excellente capacité EP 5K-20K

GRAISSES
ATOXIQUES
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PRODUITS DE MAINTENANCE

Global Racing

CARACTERISTIQUES

Liquide détergent a usage direct (n'a pas besoin de dilution préalable) qui permet d'éliminer facilement tout
CUEIENEE  type de saleté. Sa grande capacité de nettoyage permet d'obtenir un nettoyage parfait pratiquement sans

SHAMPOO effort, y compris dans le cas de saletés difficiles a éliminer (graisse, boue, etc.). Rincer postérieurement a
I'eau. 1L-5L

GLOBAL WASH Détergent dégraissant polyvalent & usage direct (ne nécessitant pas de dilution préalable) pour le nettoyage en profondeur
DEGREASER de la saleté, de I'huile et de la graisse sur tous types de surfaces : plastiques, métaux, chrome, verre, peintures, cuir,
caoutchouc, etc. Nécessite un ringage apres I'application. 1L

PRODUITS SPECIAUX DE NETTDYAGE

GLOBAL Solvant de sécurité qui est employé pour le nettoyage des moteurs et de piéces comme substitut d'autres
A EIGas  solvants tels que I'essence, le pétrole, etc. 50L-200L

SHREINEINS  Lubrifiant multifonctionnel avec une base spéciale et polytétrafluoroéthyléne (PTFE) formulé & base d'huiles,
PTFE solvants et additifs qui lui conférent un grand pouvoir de lubrification, pénétration et protection. 500ml

GRO RUST
PENETRANT
SPRAY

Huile a pénétration multifonctionnelle avec d'excellentes propriétés dissolvantes de la rouille, pénétration
élevée et capacité lubrifiante. 500ml

SILICON PLUS Aérosol de silicone spécialement formulé pour obtenir le rendement maximal dans ses applications.
Gréce a une pulvérisation ultra-fine, permet un contréle parfait dans I'application du produit. 500ml

PRODUITS DENTRETIEN SPECIAUX

G1S-30 AIR
REPAIR SPRAY

Produit développé spécialement pour la réparation automatique de crevaisons en route. 200ml

CONTACT Spray a haute pression formulé pour nettoyer et dégraisser toutes les surfaces. Ce produit seche
CLEANER rapidement et ne laisse pas de déchets, ce qui le rend idéal pour nettoyer contacts électriques, bougies,
composantes du carburateur, etc., ainsi que les surfaces plastiques. 500ml

Pate formulée avec de la lanoline et des tensioactifs de nature anionique et non ionique parfaitement équilibrés

GLOBAL GEL dans sa concentration pour obtenir une action nettoyante-dégraissante extraordinaire et une efficace
élimination de la saleté sans provoquer d'irritation ni de sécheresse sur la peau.

Pour le nettoyage des mains tres sales, elle est apte dans toutes les branches industrielles. 1K-10K

PRODUITS SPECIAUX
DE NETTOYAGE

BRAKE FLUID Liquide de freins 100% synthétique pour embrayages et systemes de de freinage hydrauliques de tout type de
D0T-31 véhicules Iégers et de poids lourds de derniére génération. 500ml

BRAKE FLUID Liquide de freins universel pour tous les systemes de freinage (a disque ou tambour) et d'embrayage.
DOT-4 500ml-20L

PRODUITS D'ENTRETIEN SPECIAUX

Consulter la disponibilité de ces produits en conditionnement de 4L.
. —_—.e.——— P
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LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT / ANTIGEL ET LAVE-GLACES

Global Racing

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT / ANTIGEL

CARACTERISTIQUES TEMPERATURE
GRO AGUA ,
DESTILADA 1.000L -1°C
~1N0
GCC-10% LONG 5L 4o

TIME - VERT

GCC-30% LONG
TIME - ROSE

GCC-30% LONG
TIME - VERT

GCC-30% LONG -189C
TIME - VERT 5L
FONCE

GCC-30% LONG

TIME - JAUNE Liquide réfrigérant 100% organique, antigel, par tous les temps,
AL spécialement formulé pour étre employé dans tout type de circuit de
TIME - ROSE refroidissement, étanche (C.C) comme ouvert. 200L -28 °C
Ll s La mission fondamentale est de réfrigérer le moteur et de faire
H0ealAlil[s  descendre le point de congélation de I'eau.

1L-5L-200L-1.000L

1L-5L-200L-1.000L

5L

5L-25L-200L-1.000L

LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT / ANTIGEL

TIME - VERT
6CC-30% LONG
TIME - VERT 5L
FONCE
GCC-50% LONG L1000 350

TIME - BLEU

GCC-307% LONG
TIME - ROSE

GCC-307% LONG
TIME - JAUNE

5L-200L-1.000L

5L-25L-200L-1.000L

GCC-50% SI-0AT Liquide de refroidissement / antigel 100% organique, combinaison de glycérines, glycols, -39C
LSRN acides organiques et siliciums. 5L-1.000L

Liquide transparent completement soluble dans toute proportion.

GCC-PURO LONG Spécialement formulé pour la protection des circuits de refroidissement dans les
1= E véhicules légers, il permet de régler la concentration de la dissolution selon le paint de

congeélation souhaité. 5L-25L-200L-1.000L

LAVE-GLACE

CARACTERISTIQUES

SRy | Liquide lave-glace avec antigel a base d'sau désionisée et alcools avec détergent, avec les additifs appropriés
CLEANER pour nettoyer le pare-brise. Il fait baisser le point de congélation sans nuire aux éléments avec lesquels il est
en contact. 1L-5L-200L-1.000L

DE NETTOYAGE

PRODUITS SPECIAUX

Consulter la disponibilité de ces produits en conditionnement de 4L.
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LUBRIFIANTS UTILISES AVEC SUCCES
BANS LES CONDITIONS LES PLUS SEVERES

GRU Iourmt des ubrifiants et des produits d'entretien a de nombreuses
/etjmpgs de haut& compétition, pour donner une solution aux plus hautes
7/ /rg’encesde leurs vEhicules.

: I /’/ //

T

R
................

Rafa Tibau,
27 fois participant

Jan Solans
champion du monde
de rallyes
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C/ Comerg, 36

Poligon industrial Can Sunyer

08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelone) - Espagne
Tel. +34 936 821 514

info@globalracingoil.com

www.globalracingoil.com
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