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AGROLUBE STOU 15W40 
Lubrifiant multifonctionnel pour machines agricoles 

 

 

DESCRIPTION 

Lubrifiant d’une qualité spéciale pour les boîtes de vitesse, différentielles, systèmes 

hydrauliques, freins immergés de tracteurs, machines agricoles et de travaux publics. 

Spécialement développé pour résoudre le problème des bruits et des vibrations dans les 

freins immergés. 

 

 

PRESTATIONS 
NORMES : ACEA E2 

 API CE / CF / CF-4 

 API GL-4 

 

SPÉCIFICATIONS : John Deere J27 

 Massey Ferguson CMS 1145 / 1144 / 1139 

 Allison C4 

 Ford M2C 159-B 

 ZF TE-ML 06A / 06B / 06C / 06D / 07B 

 Caterpillar TO-2 

 MB 227.1 / 228.1 

 Man 271 

 MIL-L-2104D 

 

Spécialement conçu pour lubrifier : moteurs à essence ou diesel, atmosphériques ou 

suralimentés. 

Protection pour boîtes à vitesses, ponts d’engrenages hypoïdes, réducteurs et tous les 

organes de transmissions mécaniques. 

Propriétés de friction adaptée à tous les systèmes de freinage (freins baignés dans l’huile). 

Préparé pour fonctionner comme fluide hydraulique grâce à ses propriétés antioxydantes, 

antirouille et anti mousse, protection contre la corrosion, compatible avec les joints et les 

bagues des circuits hydrauliques. 
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CONDITIONS D’UTILISATION 

Intervalle d'entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre 

utilisation. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
VISCOSITÉ SAE : 15W-40 POINT DE CONGÉLATION : -27 ºC / -16,6 ºF 

DENSITÉ À 15 ºC : 0,889 POINT D’INFLAMMATION : 232 ºC / 449,6 ºF 

VISCOSITÉ À 100 ºC : 14,09 mm2/s CENDRES SULFATÉES : 1,05 % Masse 

VISCOSITÉ À 40 ºC : 104,45 mm2/s TBN : 11,7 mg KOH/g 

INDICE DE VISCOSITÉ : 137   

 


