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AGROLUBE UTTO ULTRA+ 10W30 
Lubrifiant synthétique multifonctionnel pour les machines agricoles 

 

 

DESCRIPTION 

Lubrifiant d’une qualité spéciale pour boîtes de vitesses, différentielles, systèmes 

hydrauliques, freins immergés de tracteurs, machines agricoles et de travaux publics. 

Spécialement développé pour résoudre le problème des bruits et des vibrations dans les 

freins immergés. 

 

PRESTATIONS 
NORMES : API GL-4 

 

SPÉCIFICATIONS : JB/T 7282-2016 

 John Deere J20C / J20D 

 MAT 3525 / 3540 

 CMS M1135 / M1141 / M1143 / M1145 

 Volvo WB 101 / 102 

 ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E 

 ALLISON C-4 

 

• Propriétés de pression extrême adaptées aux engrenages chargés. 

• Pouvoir antiusure élevé. 

• Résistance à l’oxydation et à la corrosion. 

• Anti mousse, antirouille. 

• Excellente compatibilité avec les joints. 

• Fluidité qui permet un meilleur rendement du circuit hydraulique à basse 

température. 

 

Excellent fonctionnement des freins et des embrayages immergés dans l’huile, ce qui 

permet: 

• Efficacité de freinage. 

• Usure retardée des disques. 
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CONDITIONS D’UTILISATION 

Intervalle d’entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adaptées à sa propre 

utilisation. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
VISCOSITÉ SAE : 10W-30 POINT DE CONGÉLATION : -30 ºC / -22 ºF 

VISCOSITÉ À 100 ºC : 9,3 mm2/s POINT D’INFLAMMATION : 230 ºC / 446 ºF 

VISCOSITÉ À 40 ºC : 55 mm2/s CENDRES SULFATÉES : 1,25 % Masse 

INDICE DE VISCOSITÉ : 152 TBN : 8 mg KOH/g 

 


