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GCC LONG TIME PURO 
ANTICONGELANTE PURO LONG TIME 

 

DESCRIPCIÓN 

Líquido refrigerante 100 % orgánico, especialmente formulado para ser empleado en 

cualquier tipo de circuito de refrigeración, tanto sellados, como abiertos. La misión 

fundamental es refrigerar el motor y descender el punto de congelación del agua. Apto para 

vehículos euro VI. 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: UNE 26361.88 

 ASTM D-3306 / 4985 

 SAE J1034 

 NATO S-759 

 

ESPECIFICACIONES: VW TL 774-D (G12) / TL 774-F (G12+) 

 MB 325.3 

 Man 324 

 Renault 41-01-001 

 Ford WSS M97 B44-C / B49-A 

 Chrysler MS 9176 / MS 12106 

 Cummins 90T8-4 

 Wärtsila 32-9011 

 Leyland trucks LTS 22 AF10 

 GM 1899M 

 

Elevada estabilidad en servicio, que significa larga duración y, en consecuencia, un 

importante ahorro. Está especialmente indicado para circuitos de refrigeración y radiadores 

de aluminio o sus aleaciones en vehículos ligeros o pesados, permitiendo ajustar la 

concentración de la disolución según el punto de congelación deseado. 

 

CONDICIONES DE USO 

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia 

utilización. Producto para mezclar con agua destilada, no usar con aguas turbias o duras. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
COLOR: Amarillo PUNTO DE EBULLICIÓN (abierto): 197 ºC / 386,6 ºF 

DENSIDAD A 15 ºC: 1,115 PUNTO DE EBULLICIÓN (cerrado): 220 ºC / 428 ºF 

pH: 8    

 


