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BRAKE FLUID DOT-4 
Líquido de frenos universal 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Líquido de frenos universal para todos los sistemas de frenado (de disco o tambor) y de 

embrague para motocicletas y automóviles. 

 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: FM VSS 116 DOT 3 / DOT 4  

ISO 4925 (4 & 3) 

SAE J1704 

 

Fluido sintético para sistemas de frenos de disco o tambor, y mandos de embragues donde 

los constructores exigen las normas indicadas más abajo. Particularmente recomendado 

por su elevado punto de ebullición, para los vehículos turismo, motocicletas, camiones, 

autocares, maquinaria obras públicas, etc. 

 Fluido de muy altas prestaciones. 

 Seguridad absoluta de funcionamiento: respuesta inmediata en utilización intensiva. 

 Miscible en todas las proporciones con los fluidos que responden a las mismas 

normas. 

 

CONDICIONES DE USO 

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia 

utilización. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DENSIDAD A 15 ºC: 1,050 PUNTO DE EBULLICIÓN (Seco): 260 ºC / 500 ºF 

VISCOSIDAD A -40 ºC: < 1500 mm2/s PUNTO DE EBULLICIÓN (Húmedo): 160 ºC / 320 ºF 

 


