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GLOBAL DRILL 100 
Lubricante para herramientas neumáticas 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Aceite fabricado a partir de bases parafínicas seleccionadas y aditivos para un rendimiento 

óptimo en las aplicaciones a las que va destinado. 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ISO 6743 / 11  

 PAC y PBC 

 

Aceite de extrema presión para la lubricación de mecanismos en herramientas neumáticas, 

tales como perforadoras y martillos, incluso en severas condiciones de trabajo. 

Cualquier mecanismo accionado por aire no desecado donde se requiera engrase mediante 

aceite. 

• Excelentes propiedades antidesgaste y EP, para garantizar larga duración de la 

herramienta. 

• Elevada capacidad de emulsionar el agua portada por el aire, evitando su acción 

corrosiva y de desgaste. 

• Buenas propiedades anticorrosivas y antiherrumbre en un amplio margen de 

temperaturas. 

• Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, reduciendo la formación 

de depósitos y aumentando la duración del aceite. 

• Alta adhesividad. 

 

CONDICIONES DE USO 

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia 

utilización. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DENSIDAD A 15 ºC: 0,890 PUNTO DE CONGELACIÓN: -15 ºC / 5 ºF 

VISCOSIDAD A 40 ºC: 100 mm2/s PUNTO DE INFLAMACIÓN: 250 ºC / 482 ºF 

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: >99 CARGA DE SOLDADURA: 315 Kg 
 


