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GLOBAL DRILL 100 
Lubrifiant pour outils pneumatiques 

 

 

DESCRIPTION 

Huile fabriquée à partir de bases paraffiniques sélectionnées et d’additifs pour un 

rendement optimal dans les applications auxquelles elle est destinée. 

 

PRESTATIONS 
NORMES : ISO 6743 / 11  

 PAC et PBC 

 

Huile à pression extrême pour la lubrification de mécanismes dans les outils pneumatiques, 

telles que perforatrices et marteaux, y compris dans des conditions sévères de travail. 

Tout mécanisme actionné par air non desséché où un graissage par huile est requis. 

 Excellentes propriétés antiusure et EP, pour garantir une longue durée de  l’outil. 

 Capacité élevée d’émulsionner l’eau portée par l’air, en évitant son action corrosive et 

d’usure. 

 Bonnes propriétés anticorrosives et antirouille dans une ample marge de températures. 

 Excellente stabilité thermique et résistance à l’oxydation, en réduisant la formation de 

dépôts et en augmentant la durée de l’huile. 

 Haute adhésivité. 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Intervalle d’entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre 

utilisation. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DENSITÉ À 15 ºC : 0,890 POINT DE CONGÉLATION : -15 ºC / 5 ºF 

VISCOSITÉ À 40 ºC : 100 mm2/s POINT D’INFLAMNATION : 250 ºC / 482 ºF 

INDICE DE VISCOSITÉ : >99 CHARGE DE SOUDURE : 315 Kg 

 


