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GLOBAL POCLAIN 
Fluido hidráulico especial para maquinaria de Obra Pública 

 

DESCRIPCIÓN 

Aceite hidráulico de elevado índice de viscosidad y excelente estabilidad al cizallamiento, 

con aditivos anti-desgaste y Extrema Presión. Diseñado para trabajar en sistemas 

hidráulicos de maquinaria de movimiento de tierras en las condiciones más severas. 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: DIN 51524 parte 3 (HVLP) 

 Denison HF-1 / HF-2 

 POCLAIN PPM (P0 00552-13/P) 

 

Algunas de sus aplicaciones son: 

• Excelentes propiedades anti-desgaste, superiores a un hidráulico convencional, 

alargando la vida de los componentes 

• Elevada resistencia a la hidrólisis y a la oxidación previniendo la formación de 

barros 

• Muy buenas propiedades anti-herrumbre y anticorrosión. 

• Compatible con todo tipo de aceros y bronces 

• Alto grado de compatibilidad con las juntas 

• Muy alto índice de viscosidad, permitiendo un óptimo comportamiento en un 

amplio rango de temperaturas. 

• Muy buen índice de desemuilsibidad. Rápida separación de agua. 

 

CONDICIONES DE USO 

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia 

utilización. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
VISCOSIDAD ISO: 46 PUNTO DE CONGELACIÓN: -36 ºC / -32.8 ºF 

DENSIDAD A 15 ºC: 0,855 PUNTO DE INFLAMACIÓN: 220 ºC / 428 ºF 

VISCOSIDAD A 100 ºC: 8.85 mm2/s   

VISCOSIDAD A 40 ºC: 46 mm2/s   

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 175   

 


