
 
 

  

Rev. 11/23 

 

GLOBAL POCLAIN 
Fluide hydraulique spécial pour les machines des travaux publics 

 

 

DESCRIPTION 

Huile hydraulique avec un indice de viscosité élevé et une excellente stabilité au 

cisaillement, avec des additifs anti-usure et extrême pression. Conçue pour fonctionner 

dans les systèmes hydrauliques des engins de terrassement dans les conditions les plus 

sévères. 

 

PRESTATIONS 
NORMES: DIN 51524 parte 3 (HVLP) 

 Denison HF-1 / HF-2 

 POCLAIN PPM (P0 00552-13/P) 

 

Voici quelques-unes de ses applications : 

- Excellentes propriétés anti-usure, supérieures à celles de l'hydraulique conventionnelle, 

prolongeant la durée de vie des composants. 

- Haute résistance à l'hydrolyse et à l'oxydation, empêchant la formation de boues. 

- Très bonnes propriétés anti-rouille et anti-corrosion. 

- Compatible avec tous les types d'aciers et de bronzes. 

- Haut degré de compatibilité avec les joints d'étanchéité 

- Indice de viscosité très élevé, permettant une performance optimale sur une large gamme 

de température. 

- Très bon taux de relargage. Séparation rapide de l'eau. 

CONDITIONS D'UTILISATION 
Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre 

utilisation. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

VISCOSITÉ SAE 46 POINT DE GEL: -36 ºC / -32.8 ºF 

DENSIDATÉ A 15 ºC: 0,855 PUNTO DE INFLAMACIÓN: 220 ºC / 428 ºF 

VISCOSITÉ A 100 ºC: 8.85 mm2/s   

VISCOSITÉ A 40 ºC: 46 mm2/s   

INDICE DE VISCOSITÉ: 175   

 


