
 
 

  

Rev. 11/23 

 

GLOBALTRANS TO-4 SAE 10W 
Lubrifiant multifonctionnel pour machines de travaux publics 

 

DESCRIPTION 

Spécialement recommandé pour les systèmes hydrauliques, boîtes powershift, axes et 

commandes finales lorsque le fabricant exige une huile qui sera conforme à la spécification 

CATERPILLAR TO-4. 

 

PRESTATIONS 
SPÉCIFICATIONS : Caterpillar TO-4 

 Allison C-4 

 Komatsu KES 07.868.1 

 ZF TE-ML 03C 

 

Pour les machines Caterpillar entre -30 ºC et 50 ºC de température ambiante. 

 SAE 10W employé dans les systèmes hydrauliques. 

 

Également recommandé par les fabricants de transmissions suivants: Komatsu, ZF, Eaton 

Fuller, Allison, Dana, Rockwel. 

• Importante amélioration du glissement de la transmission en comparaison avec 

un lubrifiant CAT TO-2. 

• Augmentation de la vie utile des composants en friction (disques d’embrayage et 

engrenages). 

• Diminution du bruit des freins et plus grand contrôle de la vibration, y compris 

dans des conditions de grande humidité ambiante. 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Intervalle d’entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre 

utilisation. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
VISCOSITÉ SAE : 10W POINT DE CONGÉLATION : -30 ºC / -22 ºF 

DENSITÉ À 15 º C : 0,870 POINT D’INFLAMMATION :  220 ºC / 428 ºF 

VISCOSITÉ À 100 ºC : 5,7 mm2/s   

VISCOSITÉ À 40 ºC : 35 mm2/s   

ÍNDICE DE VISCOSITÉ : 90   

 


