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PERFORMANCE LUBRICATION 'NFORMAC’éN DEL PRODU

GRO AGUA DESTILADA

DESCRIPCION

Liquido transparente, incoloro, inoloro y miscible con casi todos los disolventes inorganicos.
No presenta riesgos fisicos ni quimicos. Solucién libre de iones para el buen funcionamiento
y larga vida de su bateria.

PRESTACIONES

Como disolvente en composiciones quimicas.
Como refrigerante para radiadores, baterias de coches, plancha, vaporeta, etc...

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento segln preconizacién de cada fabricante y adaptado a su propia
utilizacién.

CARACTERISTICAS TECNICAS

CONDUCTIVIDAD: < 7.0 MicroSiemens CROMO: <0.5mg/L
CLORURO: <1.0mg/L NITRATOS: <0.5mg/L
CALCIO: <0.5mg/L MAGNESIO: <0.5mg/L
SILICE: <0.5mg/L S0DIOo: <0.5mg/L
HIERRO: <0.5mg/L pH Entre5-7
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Compania General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las
o @ caracteristicas generales que aparecen en este documento, hasta el momento

en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales
www-globalracingoil-com Bevniay gerant.




