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GRO HYD HLP 46

Lubricante hidrdulico micro filtrado

DESCRIPCION

Fluido para circuitos hidraulicos para carretillas y elevadores hidraulicos, maquinaria de
obras publicas, maquinaria agricola, maquinas-herramienta, prensas y maquinas
inyectoras.

PRESTACIONES
NORMAS: ISO 6074 (HM)
DIN 51524, parte 2 (HLP)
USS 126-127

AFNOR NF E 48-603 (HM)
ISO 6743 HM / FC/ FD /CB

e Aceite refinado y micro filtrado a 5 micras.

e Elevado indice de viscosidad (excelente respuesta frente a cambios de
temperatura).

e Poder anticorrosivo, excelente resistencia a la oxidacién.

e Elevada resistencia al envejecimiento

e (Compatible con juntas de viton, caucho o cualquier tipo de juntas sintéticas.
e Propiedades antiespumantes.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento segln preconizacién de cada fabricante y adaptado a su propia
utilizacién.

CARACTERISTICAS TECNICAS

VISCOSIDAD 1S0: 46 PUNTO DE CONGELACION: ~ -21°C / -5,8 °F
DENSIDAD A 75 °C: 0,877 PUNTO DE INFLAMACION: 225 °C / 437 °F
VISCOSIDAD A 700 °C: 6,5mm2/s INDICE DESEMULSION: 10
VISCOSIDAD A 40 °C: 46 mm2/s

INDICE DE VISCOSIDAD: 88
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Compania General de Lubricantes, S.A. se reserva el derecho de modificar las
0 @ caracteristicas generales que aparecen en este documento, hasta el momento

en que el cliente formule su pedido, sometido a nuestras condiciones generales
www-globalracingoil-com Bevniay gerant.




