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GRO HYD HLP 68 
Lubricante hidráulico micro filtrado 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Fluido para circuitos hidráulicos para carretillas y elevadores hidráulicos, maquinaria de 

obras públicas, maquinaria agrícola, máquinas-herramienta, prensas y máquinas 

inyectoras. 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ISO 6074 (HM) 

 DIN 51524, parte 2 (HLP) 

 USS 126-127 

 AFNOR NF E 48-603 (HM) 

 ISO 6743 HM / FC / FD /CB 

 

• Aceite refinado y micro filtrado a 5 micras. 

• Elevado índice de viscosidad (excelente respuesta frente a cambios de temperatura). 

• Poder anticorrosivo, excelente resistencia a la oxidación. 

• Elevada resistencia al envejecimiento 

• Compatible con juntas de viton, caucho o cualquier tipo de juntas sintéticas. 

• Propiedades antiespumantes. 

 

CONDICIONES DE USO 

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia 

utilización. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
VISCOSIDAD ISO: 68 PUNTO DE CONGELACIÓN: -21 ºC / -5,8 ºF 

DENSIDAD A 15 ºC: 0,880 PUNTO DE INFLAMACIÓN: 235 ºC / 455 ºF 

VISCOSIDAD A 100 ºC: 8,77 mm2/s ÍNDICE DESEMULSIÓN: 15 

VISCOSIDAD A 40 ºC: 68 mm2/s   

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 100   

 


