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GRO HYDRAULIC HV 46 
Lubricante hidráulico micro filtrado 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Lubricante hidráulico refinado y micro filtrado para ser usado en sistemas sujetos a grandes 

variaciones de temperaturas, y donde se requieran características antidesgaste, estabilidad 

a la oxidación y buena resistencia a la corrosión. 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: DIN 51524 parte 3 (HVLP) 

 Denison HF-0 / HF-1 / HF-2 

 Vickers M-2950-S / I-286-S 

 USS 127-136 

 Cincinnati machine P-70 

 AFNOR NF E 48-602 HV 

 AFNOR NF E 48-603 HV 

 

Algunas de sus aplicaciones son: 

 

• Maquinaria obras públicas y forestales. 

• Carretillas elevadoras trabajando en interiores y exteriores. 

• Máquinas-herramienta de control numérico, etc. 

• Alto Índice de viscosidad 

• Micro filtrado a 5 micras (clase NAS 8/9) 

• Excelentes prestaciones en sistemas de bombeo a todas velocidades 

• Compatible con todo tipo de aceros y bronces 

• No ataca juntas 

• Protege contra la corrosión 

• Alto índice de desemulsividad.  

• Rápida separación de agua. 
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CONDICIONES DE USO 

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia 

utilización. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
VISCOSIDAD ISO: 46 PUNTO DE CONGELACIÓN: -27 ºC / -16,6 ºF 

DENSIDAD A 15 ºC: 0,860 PUNTO DE INFLAMACIÓN: 220 ºC / 428 ºF 

VISCOSIDAD A 100 ºC: 8,21 mm2/s   

VISCOSIDAD A 40 ºC: 46 mm2/s   

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 153   

 


