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GRO HYDRAULIC HV 68 
Lubrifiant hydraulique micro filtrage 

 

 

DESCRIPTION 

Lubrifiant hydraulique raffiné et micro filtrage pour son utilisation dans des systèmes 

soumis à de grandes variations de températures, et où sont requises des caractéristiques 

d’antiusure, stabilité à l’oxydation et bonne résistance à la corrosion. 

 

 

PRESTATIONS 
NORMES : DIN 51524 parte 3 (HVLP) 

 Denison HF-0 / HF-1 / HF-2 

 Vickers M-2950-S / I-286-S 

 USS 127-136 

 Cincinnati machine P-70 

 

Certaines de ses applications sont: 

• Machines travaux publics et forestiers. 

• Chariots élévateurs travaillant à l’intérieur comme à  l’extérieur. 

• Machines-outils de contrôle numérique, etc. 

• Indice élevé de viscosité 

• Micro filtrage à 5 microns (classe NAS 8/9) 

• Excellentes prestations dans les systèmes de pompage à toutes les vitesses 

• Compatible avec tout type d’aciers et de bronzes 

• N’attaque pas les joints 

• Protège contre la corrosion 

• Indice élevé de désémulsion.  

• Rapide séparation de l’eau. 

 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Intervalle d’entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adapté à sa propre 

utilisation. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
VISCOSITÉ ISO : 68 POINT DE CONGÉLATION : -24 ºC / -11,2 ºF 

DENSITÉ À 15 ºC : 0,860 POINT D’INFLAMMATION : 230 ºC / 446 ºF 

VISCOSITÉ À 100 ºC : 11,02 mm2/s   

VISCOSITÉ À 40 ºC : 68 mm2/s   

INDICE DE VISCOSITÉ : 153   

 


