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GS-3 TDI 15W40 
Lubricante multigrado para motores gasolina y diésel ligeros 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Excelentes prestaciones bajo las más severas condiciones de trabajo en: turismos, 

transporte, maquinaria de obras públicas, agricultura, motores electrógenos, motores 

estáticos, motores diésel marinos. 

 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: API CF-4  

 

ESPECIFICACIONES: MB 228.1 

 MAN 271 

 MTU Type-1 

 

• Gran estabilidad térmica. 

• Evita la formación de residuos, depósitos barnices y barros. 

• Muy bajo contenido en cenizas. 

• Evita el pulido de camisas. 

• Excelente poder anti-desgaste. 

 

CONDICIONES DE USO 

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia 

utilización. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
VISCOSIDAD SAE: 15W-40 PUNTO DE CONGELACIÓN: -27 ºC / -16,6 ºF 

VISCOSIDAD A 100 ºC: 14,4 mm2/s PUNTO DE INFLAMACIÓN: 225 ºC / 437 ºF 

VISCOSIDAD A 40 ºC: 115 mm2/s CENIZAS SULFATADAS: 1,10 % Masa 

ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 125 TBN: 7,5 mg KOH/g 

 


