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GRO HD 10W 
Lubrifiant monograde pour moteurs diesel lourds 

 

 

DESCRIPTION 

Lubrifiant monograde pour les moteurs diesel lourds ainsi que pour l'hydraulique des 

engins de chantier. 

 

 

PRESTATIONS 
NORMES: API CF-2 

 ACEA E2 

 DIN 51524-2 HLP (sauf la dé-émulsion) 

 

SPÉCIFICATIONS: Caterpillar TO-2 

 

Convient également aux circuits hydrauliques et aux transmissions avec convertisseur de 

couple. 

- Protège le moteur. 

- Résiste à la rouille et à la corrosion. 

- Maintient les pièces mécaniques propres. 

CONDITIONS D'UTILISATION 

Intervalle d'entretien selon les recommandations de chaque fabricant et adapté à sa propre 

utilisation. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

VISCOSITÉ SAE 10W POINT DE GEL: -27 ºC / -16,6 ºF 

DENSIDATÉ A 15 ºC: 0,870 PUNTO DE INFLAMACIÓN: 226 ºC / 438,8 ºF 

VISCOSITÉ A 100 ºC: 5.8 mm2/s CENDRES SULFATÉES: 1 % Masse 

VISCOSITÉ A 40 ºC: 35 mm2/s TBN: 5 mg KOH/g 

INDICE DE VISCOSITÉ: 95   

 


