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AGROLUBE UTTO 10W30 
Lubrifiant multifonctionnel pour machines agricoles 

 

DESCRIPTION 

Lubrifiant d’une qualité spéciale pour boîtes de vitesses, différentielles, systèmes 

hydrauliques, freins immergés de tracteurs, machines agricoles et de travaux publics. 

Spécialement développé pour résoudre le problème de bruits et vibrations dans les freins 

immergés. 
 

PRESTATIONS 
NORMES : API GL-4  
ESPECIFICACIONES: John Deere J14A / 14B / 14C / 20A / 20B / 20C / 20D / 21A  

 Ford M2C 41-B / 134-D / 48-B / 48-C / 159-B / 159-C / 86-B / 86-C 

 Case NH MAT 3540 / 3525 (remplace 3509 / 3510) / 3505  

Case NH MAT MS-185 / MS-143 / MS-1216 / MS-1230 

 Massey-Ferguson M-1110 / 1135 / 1138 / 1139 / 1141 / 1145 

 Volvo WB-101 

 Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S 

 ZF TE-ML 03E / 03F / 05F / 06E / 06F / 06K / 17E / 21F 

 Allison C-4 

 Caterpillar TO-2 

 Kubota UDT 

 Parker (Dennison) HF-0 / HF-1/ HF-2 

 

Lubrifiant conçu spécifiquement pour des applications où sont nécessaires des produits 

dénommés UTTO. Produits multifonctionnels à utiliser sur des circuits hydrauliques, 

transmissions, convertisseurs de couples et de freins immergés de machines agricoles. 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Intervalle d’entretien selon les préconisations de chaque fabricant et adaptés à la propre 

utilisation. 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
VISCOSITÉ SAE : 10W-30 POINT DE CONGÉLATION : -33 ºC / -27,4 ºF 

VISCOSITÉ À 100 ºC : 9,3 mm2/s POINT D’INFLAMMATION : 225 ºC / 437 ºF 

VISCOSITÉ À 40 ºC : 55 mm2/s CENDRES SULFATÉES : 1,55 % Masse 

INDICE DE VISCOSITÉ : 152 TBN : 9 mg KOH/g 

 


