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GCC-50% G12+ LONG TIME 
Liquido refrigerante 100% orgánico 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Líquido refrigerante 100% orgánico, anticongelante, todo tiempo, especialmente formulado 

para ser empleado en cualquier tipo de circuito de refrigeración, tanto sellados (C.C) como 

abiertos. La misión fundamental es refrigerar el motor y descender el punto de congelación 

del agua. Apto para vehículos EURO VI. 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ASTM D-3306 / D-4985 

 UNE 26-361-88 

 SAE J 1034 

 NATO S-759 

 BS 6580 

 

SPECIFICACIONES: MB 325.3 

 GM QL 130100 / 1899M 

 MAN 324 

 Renault 41-01-001 

 Ford WSS-M97B44-C / WSS-M97B49-A 

 Chrysler MS-9176 / MS-12106 

 Mack 014GS17004 

 Cummins 90T8-4 

 VW TL 774-D (G12) / TL 774-F (G12+) 

 Deutz MWN 0199-2091 

  

Confiere una elevada estabilidad en servicio, que significa larga duración y, en 

consecuencia, un importante ahorro. Está especialmente indicado para circuitos de 

refrigeración y radiadores de aluminio o sus aleaciones. 

Producto libre de NAPS (Nitritos, Fosfatos, Aminas, Silicatos). 
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CONDICIONES DE USO 

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia 

utilización. No precisa de diluciones previas, producto listo para su uso. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
COLOR: ROSA / VERDE / AMARILLO / AZUL PUNTO DE CONGELACIÓN: -38 ºC / -36.4 ºF 

DENSIDAD: 1.065 gr/cm3 PUNTO DE INFLAMACIÓN (abierto): 108 ºC / 226.4 ºF 

pH: 8 PUNTO DE INFLAMACIÓN (cerrado): 145 ºC / 293 ºF 

 


