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GCC-50% Si-OAT G12++ LONG TIME

Liquido refrigerante 100% orgdnico

DESCRIPCION

Liquido refrigerante 100% organico, anticongelante, todo tiempo, especialmente formulado
para ser empleado en cualquier tipo de circuito de refrigeracién, tanto sellados (C.C) como
abiertos. La misién fundamental es refrigerar el motor y descender el punto de congelacién
del agua. Apto para vehiculos EURO VI.

PRESTACIONES
NORMAS: ASTM D-3306 / D-4985

UNE 26361-88
SAE J1034
NATO S-759
BS 6580
CUNA NC956-16
JISK 2234
KSM 2142
AFNOR 315/601

ESPECIFICACIONES: VW TL 774-G (G12++)

Confiere una elevada estabilidad en servicio, que significa larga duracién vy, en
consecuencia, un importante ahorro. Estd especialmente indicado para circuitos de
refrigeracién y radiadores de aluminio o sus aleaciones.

CONDICIONES DE USO

Intervalo de mantenimiento segun preconizacién de cada fabricante y adaptado a su propia
utilizacién. No precisa de diluciones previas, producto listo para su uso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

COLOR: ROSA PUNTO DE CONGELACION: -38°C/ -36.4 °F

DENSIDAD: 1.077 gr/cm3 PUNTO DE INFLAMACION (abierto): 108 °C / 226.4 °F

PpH: 8 PUNTO DE INFLAMACION (cerrado): 145 °C / 293 °F
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