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GCC 50% G12 EVO LONG TIME 
Líquido refrigerante listo para usar 

 

DESCRIPCIÓN 

Refrigerante de alto rendimiento listo para usar con base de etilenglicol y tecnología de 

protección contra la corrosión PSi-OAT de última generación para los modernos motores de 

alto rendimiento. Con la tecnología PSi-OAT, los ácidos orgánicos actúan junto con los 

inhibidores minerales para lograr la mejor protección posible. 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ASTM D 3306 / 4985 

 BS 6580 

 Afnor R 15/601 

 CUNA NC 956-16 

 FVV Heft R 443 

 JIS K 2234 

 KSM 2142 

 NATO S 759 

 UNE 26361-88 

 EMPA 

 

ESPECIFICACIONES: TL 774-L (G12 Evo) 

 TL 774-J (G13) 

 TL 774-G (G12 ++) 

 TL 774-F (G12+) 

 TL 774-D (G12) 

 Volvo TR-31854114-002 

 

Este refrigerante PSi-OAT se ha diseñado específicamente para proteger los modernos 

sistemas de refrigeración de los motores de combustión fabricados en aluminio y 

aleaciones de aluminio. Básicamente se puede mezclar con la mayoría de los refrigerantes 

con base de OAT MEG, pero para obtener la mejor protección posible contra la corrosión 

recomendamos usar solo este refrigerante PSi-OAT. 

Este producto también es recomendado para la especificación VW G13 (VW TL 774 J) y es 

compatible con refrigerantes que cumplen con las especificaciones anteriores: G12 (VW TL 

774 D), G12+. (VW TL 774 F), G12++ (VW TL 774 G). 
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CONDICIONES DE USO 

Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia 

utilización. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
COLOR:                          ROSA PUNTO DE CONGELACIÓN: -38 ºC / -36,4 ºF 

DENSIDAD A 15 ºC:     1,065 g/cm3 PUNTO DE INFLAMACIÓN (abierto): 108 ºC / 226,4 ºF 

pH: 8 PUNTO DE INFLAMACIÓN (cerrado): 145 ºC / 293 ºF 

 

 

 


