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GLOBAL FLEET ADVANCE 10W-30 
Lubricante de base sintética para motores diésel pesado 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Lubricante de alto rendimiento, especialmente formulado para motores diésel pesados de última 

generación equipados con avanzados sistemas de control de emisiones (DPF, EGR, SCR). Su excelente 

estabilidad al cizallamiento garantiza una protección duradera del motor, incluso en condiciones 

extremas de carga, altas temperaturas y climas severos. 

 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ACEA E7 / E11 
 API CK-4 / SN 

 

ESPECIFICACIONES: JASO HD-2 
 DTFR 15C100 (MB 228.31) 
 MAN M3775 
 CAT ECF-3 
 VOLVO VDS-4.5 
 RENAULT RLD-3 
 CUMMINS CES 20086 
 DEUTZ DQC III-18 LA 
 DETROIT DIESEL DFS 93K222 
 FROD WSS M2C171-F1 
 MACK EOS-4.5 
 MTU Type 2.1 
 China D1 (ex.GB11122-2006) 
 ISUZU 

 

Lubricante sintético de alto rendimiento, formulado para satisfacer las exigencias de los motores 

diésel de servicio pesado, incluyendo los más recientes modelos que operan en condiciones severas. 

Diseñado conforme a las normas internacionales más reconocidas, ofrece una protección 

excepcional, eficiencia operativa y compatibilidad con tecnologías de postratamiento. 

 

• Rendimiento superior en motores diésel modernos: Cumple con las normas ACEA E7 / E11 y la 
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especificación API CK-4 / SN, garantizando una lubricación óptima tanto en motores diésel como 

en motores gasolina que requieran alto desempeño. 

• Alta estabilidad térmica y al cizallamiento: Su formulación avanzada asegura una excelente 

resistencia a la degradación del aceite, manteniendo la viscosidad y las propiedades protectoras 

incluso bajo altas temperaturas, cargas elevadas y largos intervalos de servicio. 

• Protección del motor en condiciones extremas: Proporciona una limpieza sobresaliente del 

motor, control de depósitos y reducción del desgaste, extendiendo la vida útil del motor y 

mejorando la eficiencia operativa. 

• Tecnología compatible con sistemas de postratamiento: Adecuado para vehículos equipados 

con DPF, EGR y SCR, gracias a su bajo nivel de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre (Low SAPS), 

preservando el buen funcionamiento de los sistemas de control de emisiones. 

• Amplia gama de normativas de fabricantes: Cumple con especificaciones exigentes como JASO 

DH-2, MB 228.31 (DTFR 15C100), MAN 3775, CAT ECF-3, Cummins CES 20086, Deutz DQC III-18 

LA, Detroit Diesel DFS 93K222, Ford WSS-M2C171-F1, Mack EOS-4.5, MTU Type 2.1, además de 

los estándares China D1 y ISUZU, lo que lo hace ideal para flotas internacionales y mixtas. 

 

Este lubricante es la elección ideal para operadores que buscan un producto fiable, eficiente y 

versátil, capaz de ofrecer un rendimiento excepcional en motores modernos, incluso en condiciones 

de trabajo exigentes y variados entornos operativos. 

 

CONDICIONES DE USO 
Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia 

utilización. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
VISCOSIDAD SAE: 10W-30 PUNTO DE CONGELACIÓN: -36 ºC / -32,8 ºF 
VISCOSIDAD A 100 ºC: 12 mm2/s PUNTO DE INFLAMACIÓN: 236 ºC / 456,8 ºF 
VISCOSIDAD A 40 ºC: 81 mm2/s CENIZAS SULFATADAS: 1 % Masa 
ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 145 TBN: 8,9 mg KOH/g 

 


