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GLOBAL FLEET ESSENTIAL 25W-60 
Lubricante para motores diésel  

 
 

DESCRIPCIÓN 
Lubricante multigrado de base mineral para motores diésel turbo alimentados o atmosféricos, que 

trabajen en condiciones severas. 

 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: API CF-4 
 DF-4 

 

Recomendado para motores diésel con elevada carga y transporte de pasajeros donde se 
recomiendo el uso de un aceite con norma API CF-4 o la norma DF-4. 

 

Ofrece una elevada protección gracias a su elevada viscosidad con capacidad de adhesión, ayudando 
a controlar la presión del aceite y su potencia. Excelente capacidad para reducir el consumo de 

aceite así como evitar posibles fugas. 

 

CONDICIONES DE USO 
Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia 
utilización. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
VISCOSIDAD SAE: 25W-60 PUNTO DE CONGELACIÓN: -24 ºC / -11,2 ºF 
DENSIDAD A 15 ºC: 0,890 g/cm3 PUNTO DE INFLAMACIÓN: 265 ºC / 509 ºF 
VISCOSIDAD A 100 ºC: 24 mm2/s CENIZAS SULFATADAS: 1,05 % Masa 
VISCOSIDAD A 40 ºC: 240 mm2/s TBN: 7,12 mg KOH/g 
ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 125   

 


