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GLOBAL FLEET ESSENTIAL SAE 40 
Lubricante mono grado para motores diésel pesados 

 

DESCRIPCIÓN 
Lubricante mono grado para motores diésel turbo comprimidos o de aspiración natural. Con elevado 

poder detergente y dispersante. Indispensable en motores que trabajen en condiciones severas de 

carga y temperatura (transporte, maquinaria de obras públicas, agricultura, motores marinos y 
motores estáticos). 

 

PRESTACIONES 
NORMAS: ACEA E2 
 API CF-4/SG 

 
ESPECIFICACIONES: MB 228.0 / 235.12    ;  MIL-L-2104 E 
 MAN 270 
 MTU Type 1 
 MIL-L-2104 E 
 CAT TO-2 
 ALLISON C-4 

 

También apto para circuitos hidráulicos y para transmisiones con convertidor de par. 

Muy bajo contenido en cenizas. 

Gran estabilidad térmica. 

Excelente detergencia y dispersancia que asegura una perfecta limpieza del motor 

Evita el pulido de camisas. 

Reduce el desgaste en segmentos y cenizas de los motores, obteniendo un mayor rendimiento 

de estos y una más larga duración del lubricante. 

 

 

CONDICIONES DE USO 
Intervalo de mantenimiento según preconización de cada fabricante y adaptado a su propia 
utilización. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
VISCOSIDAD SAE: 40 PUNTO DE CONGELACIÓN: -27 ºC / -16,6 ºF 
DENSIDAD A 15 ºC: 0,870 PUNTO DE INFLAMACIÓN: 226 ºC / 438,8 ºF 
VISCOSIDAD A 100 ºC: 16 mm2/s CENIZAS SULFATADAS: 0,67 % Masa 
VISCOSIDAD A 40 ºC: 140 mm2/s TBN: 4,7 mg KOH/g 
ÍNDICE DE VISCOSIDAD: 120   

 


